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Generatore ad inverter per saldare con elettrodi 
rivestiti (MMA) e TIG. Grazie alle dimensioni e al 
peso ridottissimi è particolarmente indicato per 
interventi di manutenzione.  
Consente la saldatura di elettrodi rivestiti rutili e 
basici.  
Dotato di: 
• Arc Force, 
• Hot Start, 
• Anti-Stick, 
• Innesco TIG a lift-arc. 
• Possibilità di essere collegato a motogeneratori di 

adeguata potenza, 
• Dotato di robusta cinghia per il trasporto della 

macchina a tracolla. 
Fornito completo di valigetta e accessori. 

 
 
Generador con inverter para la soldadura de 
electrodos revestidos (MMA) y TIG. Gracias a sus 
dimensiones y peso extremadamente reducidos es 
particularmente indicado para trabajos de 
mantenimiento.  
Permite la soldadura de electrodos rutilos y básicos.  
Cuenta con: 
• Arc force, 
• Hot start, 
• Anti-Stick, 
• Cebado TIG de lift-arc, 
• Posibilidad de funcionar con moto-generadores 

con potencia adecuada, 
• Robusta correa en bandolera para el transporte 

de la máquina, 
Suministrado completo con maleta y accesorios. 
 

 

Dati tecnici / Datos técnicos 
Modello / Modelo ECF-1400 
Codice / Código S00173 
Alimentazione / Alimentación 1x230V 50-60Hz 
Potenza d’installazione / Potencia de instalación 2,5 kW 
Corrente di saldatura / Corriente de soldadura 10 ÷ 140 A 

Fattore di servizio / Factor de servicio (10 min. 40°C)    20%  60%  100% 
140A   95A  80A 

Elettrodi / Electrodos  Ø  1,6 ÷ 3,2 mm 
Grado protezione / Grado de protección IP 21 

Norme di costruzione / Normas de fabricación  EN60974-1     
Dimensioni / Dimensiones  100x255x160h mm 
Peso / Peso 3,5 kg 
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